SCh eIIC 0 u n.t® wir haben und liefern alles, was zahlt.

Drehstromzahler Schel/lCount3b

mit momentane Lastanzeige und Tageszahlfunktion

10(100)A MID geeicht 4 TE

Strom

Nennstrom Ib
Maximalstrom Imax
Nennfrequenz

Spannung

Eigenverbrauch pro Phase

Uberstromwiderstand
Anlaufstrom lg
Anlaufzeit
Genauigkeitsklasse

Betriebsspannung
Uberspannungskate:

S0-Ausgang
SO Impulsau

Art.-Nr. 420310

Drehstromzahler SchellCount3b
Artikel-Nr. 420310 ‘Jmfang der Anzeige

e MID-Zulassung, fiir Verrechnungszwec Messtechnische LED
zugelassen Impulswertigkeit der LED

e momentane Lastanzeige in Watt .
o . . . . . Temperaturbereich
o Tageszahlfunktion, diese ist frei ckstellbar Betri
. etriebstemperatur
. 3-Ph§sen Prehstromzahler Lagertemperatur
e 4- Leiter Direktan : Bezugstemperatur
50/60 Hz, 3x Luftfeuchtigkeit
o  Wirkleistung Mechanische U b
_ . echanische umgebung
* S0 Impulsausgang. Elektromagnetische
e SO-Impulsrate: 1000 Umgebung
e LC-Display 7-stellig, undbeleuchtung
e 4 TE breit{72mm) Gehause
e Genauigke Iass@ EN50470-3 Baugréfe
“ 1 IEC 62053-21 Abmessungen
J“ t/ J\} \N . Schutzklasse
. Schutzart
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| L2 3 N Tiefe 66 mm

Zeco GmbH Tel.: 04121 /4912500

Daimlerstralle 14, 25337 Elmshorn Fax: 04121 /4912501

Wechselspannungswiderstand 4KV fir
Impulsspannungswiderstand

10A

100A

50/60 Hz
3x230V/400V AC

1000 Imp./kWh fest bei P1,
S0-Schnittstelle
P1=30ms

LC-Display

7-stellig ( 6+1
Nachkommastelle)
Hintergrundbeleuchtung
Wirkverbrauch

1000 Imp/kWh

-25°C bis +55°C
-40°C bis +70°C
23°C +2°C
max. 95% nicht
kondensierend
M1

E2

4TE

ca.100x72x66 mm (HxB
xT)

2

IP 51

www.schellcount.com
info@zeco-gmbh.de




